
ラッカータッチ専用うすめ液

乾燥時間 20℃ ： 約30分  （塗り重ねる時は約1時間以上）
冬 期 ： 約1時間 （塗り重ねる時は約2時間以上）

品種コード：69767

品種コード：69767

・刷毛付きでそのまま手軽に塗れる「マニュキュアタイプ」だから補修・ホビーなどの
　部分塗りにぴったりです。
・速乾で光沢の優れたエナメル調のツヤが特長のラッカータイプ。
　（光沢は、水性タッチ、油性タッチよりも優れています。） 

・ホビー工作品・補修に　鉄部・鉄製品、木部・木製品

特長

用途

・塗料の汚れを落とす時に使いやすいハケ付きタイプです。 
・塗装面の油汚れ、ワックスなどの拭き取りにも便利です。

・ラッカータッチ・ニスタッチをうすめる時・ハケの洗浄
・使用中にハミ出した塗料のふき取りに

特長

用途

色表示は印刷による再現のため、目安としてお使いください。

0570-001167
httpｓ://www.kanpe.co.jp

10ml

スカイブルー

4972910-008864

ブルー

4972910-008857

ダークグレー

4972910-008833

ダークグリーン

4972910-008888

くろ

4972910-008796

10ml

白

4972910-008789

クリヤー

4972910-008871

アイボリー

4972910-008826

きいろ

4972910-008819

あか

4972910-008802

チョコレート

4972910-008840

10ml

ラッカータッチ専用うすめ液

4972910-008949

容 量 塗り面積 （2回塗り） 色 数

10ml 0.05㎡ 11色

仕   様

ラッカータッチ 油性つやあり
（ラッカー系）


