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・木目を生かした着色とニス仕上げが同時にできます。
・高耐久一液型ウレタン樹脂が、摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形成し、木部を長期間保護します。

特長

乾燥時間

用途 ・木部・木製品（屋内）　木工品・家具・建具

20℃ ： 約2時間 （塗り重ねる時は6時間以上）
冬  期 ： 約4時間 （塗り重ねる時は10時間以上）

20℃ ： 約2時間 （塗り重ねる時は4時間以上）
冬  期 ： 約4時間 （塗り重ねる時は8時間以上）

スプレー

・スプレータイプなので刷毛跡がつかず、滑らかに仕上がります。
スプレー

品種コード：25764

（スプレー）
67764

容 量 塗り面積 （2回塗り） タタミの広さで 色 数

100ml 0.6～0.8㎡ 約0.4枚分

8色
1.8～2.4㎡
4.2～5.6㎡
10～12㎡

約1.3枚分
約3枚分
約7枚分

300ml
0.7L
1.6L

仕   様

0.5～0.7㎡ 約0.4枚分スプレー300ml

油性ウレタン着色ニス 油性つやあり

100ml
300ml
0.7L
1.6L

スプレー300ml

新メープル

392055
392130
392215
392291
394387

3分つやとうめい

392048
392123
392208
392284
394356

新マホガニー

392062
392147
392222
392307
394394

新けやき

392017
392093
392178
392253
394325

新チーク

392031
392116
392192
392277
394349

とうめい

392000
392086
392161
392246
394363

100ml
300ml
0.7L
1.6L

スプレー300ml

新ウォルナット

392079
392154
392239
392314
394370

新オーク

392024
392109
392185
392260
394332


