
JANコードの上7ケタ（4972910）は省略しています。色表示は印刷による再現のため、目安としてお使いください。

0570-001167
httpｓ://www.kanpe.co.jp

容 量 塗り面積 （1回塗り） タタミの広さで 色 数

100ml 1.5～1.8㎡ 約1枚分

10色
4.5～5.4㎡
10～12㎡
24～28㎡

約3枚分
約7枚分
約17枚分

300ml
0.7L
1.6L

仕   様

品種コード：34764

・木目の美しさを生かした、鮮やかな着色仕上げができます。
・乾燥後は水拭きしても色落ちせず、屋外での使用も可能です。
・着色力と耐久性に優れた油性着色剤です。

特長

乾燥時間

用途 ・未塗装の木部・木製品（屋内外）　
※床など、より耐久性が必要な場合は、用途に応じたニスを上塗りしてください。

20℃ ： 約1時間 （塗り重ねる時は4時間以上）
冬  期 ： 約2時間 （塗り重ねる時は8時間以上）

オイルステインA 油　性
（木目を生かした半透明着色仕上げ）

100ml
300ml
0.7L
1.6L

けやき

393007
393106
393205
393304

メープル

393076
393175
393274
393373

チーク

393021
393120
393229
393328

マホガニー

393083
393182
393281
393380

ライトオーク

393069
393168
393267
393366

ナチュラル

393052
393151
393250
393359

100ml
300ml
0.7L
1.6L

ウォルナット

393427
393434
393403
393410

新ウォルナット

393090
393199
393298
393397

ブラック

393045
393144
393243
393342

オーク

393014
393113
393212
393311


